
Referenzobjekt Brückenplanung

Objektbezeichnung: Charakteristik des Bauwerks:

Baujahr: 2017 - 2018

K 2233 - Ersatzneubau der Brücke Konstruktionsart:  3-Feld

über die Unstrut bei Großjena integrales Bauwerk

in Spannbetonbauweise

Auftraggeber: Stützweiten: 13,00 m - 33,00 m - 13,00 m

Breite: 10,25 m 

Landkreis Burgenlandkreis Kreuzungswinkel: 100 gon 

Bauamt Besonderheit: Nachhaltige Hochwasser-

Schönburger Straße 41 schadensbeseitigung,

06618 Naumburg Umsiedlung Ameisenjungfern

Leistungen IBV 

Bauvolumen Objektplanung Ingenieurbauwerke + Verkehrsanlagen

 - Lph. (1), (2), (3), (5) und (6)

2,8 Mio € Tragwerksplanung Ingenieurbauwerke

 - Lph. (2), (3), (4), (5) und (6)

Bauoberleitung und örtliche Bauüberwachung

Traggerüst Mittelfeld und Schalung Überbau Vorspannung am Widerlager Untersicht Überbau

Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH

Südansicht mit Verkehrsanlagen

Längsschnitt


